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Solexa ¢ ab Softwareversion Bedienteil 3.0, Solexa-Wetterstation 3.0 » Stand: 16.07.2009.
Irrtiimer vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten.

Beschreibung

Die Beschattungssteuerung Solexa wurde entwickelt um eine Markise oder
Jalousie automatisch zu steuern und die bequeme Bedienung von Hand zu
ermoglichen. Die Steuerung besitzt ein Hochstmald an Flexibilitat beim An-
schluss und der Einstellung und kann somit individuell an verschiedene Gege-
benheiten angepasst werden. Benutzen Sie bitte unbedingt diese Bedienungs-
anleitung, um die Automatikfunktionen auf Ihre Bedurfnisse abzustimmen.

Lieferumfang

Die Beschattungssteuerung Solexa besteht aus Wetterstation und Bedienteil.
Batterien flir den Betrieb des Bedienteils sind im Lieferumfang enthalten (2 Stk.)

Vorgehensweise zur Inbetriebnahme

Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der
Steuerung diirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100)
durchgefiihrt werden.

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme der Steuerung Solexa wie folgt vor:

1.  Montage und Anschluss (s. Kapitel ,Installation und Inbetriebnahme®”)
2. Grundeinstellung (s. Kapitel ,, Grundeinstellung”)

3. Einstellung der Automatik (s. Kapitel ,,Einstellung der Automatik”)

Anschluss- und Steuerungsmoglichkeiten

An die Steuerung Solexa kann ein Markisen- oder Jalousieantrieb angeschlossen
werden. Sollen mehrere Markisen oder Jalousien gemeinsam gesteuert werden,
ist der Anschluss uUber ein Gruppensteuerrelais moglich.

Folgende Umweltparameter werden gemessen und angezeigt:
o Aul3en- und Innentemperatur

. Helligkeit

o Windgeschwindigkeit

o Niederschlag



Die Solexa kann im Steuerungssystem XS als Zentrale und Messwertgeber ein-
gesetzt werden. Die Steuerung wird dann mit Motorsteuergeraten und Bedien-
teilen des Systems XS erweitert.

Verfiigbare Automatikfunktionen im Uberblick

o Beschatten nach Sonnenintensitat mit Aus- und Einfahrverzogerung

. Ausfahren bis zu einer programmierten Position, bei Lamellenjalousien
zusatzlich mit Einstellung des Lamellenwinkels

o Beschattung sperren bis zum Erreichen einer wahlbaren Innentemperatur
(Warmegewinn, nur im Automatikmodus)

o Beschattung einfahren unterhalb einer wahlbaren Aul3entemperatur
(Frostschutz, nur im Automatikmodus)

o Beschattung einfahren ab einer wahlbaren Windgeschwindigkeit
(Windalarm, Funktion kann deaktiviert werden)

o Beschattung einfahren bei Regen (Regenalarm, Funktion kann deaktiviert
werden)

Das Einfahren der Markise oder Jalousie erfolgt im Automatikmodus nach
Unterschreiten des eingestellten Helligkeitswerts oder bei Regen-/Windalarm.
Auch im manuellen Modus sind Wind- und Regenschutzfunktion aktiv, wenn sie
in der Automatik eingestellt wurden.



Bedienung

Tastenbelegung und Display-Symbole der

Wetterdatenanzeige

B I —
Automatik A I— °C AuRentemperatur
Manuell [m'] HQ :l
Batterie = _l ' °C Innentemperatur
- Regenalarm
@ l_ l Windalarm
T
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Manuell/  Auf Stopp Ab
Automatik

Einstellung

In der Ausgangsstellung zeigt das Bedienteil der Steuerung die aktuelle
AulBentemperatur (obere Zeile) und Innentemperatur (untere Zeile) an, sowie
den Funktionsmodus (automatisch oder manuell), die Batterie-Ladung und
aktuelle Alarmmeldungen fur Regen oder Wind. Die Wetterdaten werden einmal
pro Minute (und bei einem Tastendruck) aktualisiert.

HQ AulRentemperatur

@ Innentemperatur

= Batteriesymbol (zeigt den Ladungsstand der Batterie) - voll
= - halbvoll

= - leer
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Automatik-Modus aktiv

Manueller Modus aktiv. Der angeschlossene Antrieb wurde manuell
(mit den Pfeiltasten) gefahren oder es wurde die Taste M/A gedriickt.
Dadurch werden die Automatikfunktionen abgeschaltet, es erfolgt
keine Steuerung nach Helligkeit oder Temperatur. Die Sicherheits-
funktionen Regenalarm und Windalarm bleiben aktiv. Die Steuerung
bleibt so lange im manuellen Modus, bis mit der Taste M/A zum
Automatik-Modus gewechselt wird.

Regenalarm. Aul3enmarkisen werden eingefahren, die Bedienung
von Hand ist gesperrt. Die Regenschutzfunktion kann in den
Automatikeinstellungen ein- bzw. abgeschaltet werden (z. B. fir
Innenmarkisen oder Jalousien).

Windalarm. Aulenmarkisen oder -jalousien werden eingefahren,
die Bedienung von Hand ist gesperrt. Die Windschutzfunktion kann
in den Automatikeinstellungen konfiguriert bzw. abgeschaltet
werden (z. B. fir Innenmarkisen).

Anzeige von Helligkeit und Windgeschwindigkeit

Dricken Sie wahrend der Temperaturanzeige die Taste SET einmal kurz, so
werden die aktuelle Helligkeit (in Kilolux, kLux) und Windgeschwindigkeit (in
Metern pro Sekunde, m/s) angezeigt. Die Werte werden alle 4 Sekunden

aktualisiert.

i

l_ kLux
1

_l mls

Hinweis: In den ersten ca. 90 Sekunden nach einer Spannungswiederkehr an der
Wetterstation wird der Windwert nicht korrekt angezeigt (z. B. nach Stromausfall
oder bei Inbetriebnahme). Bei eingeschaltetem Windalarm ist darum in dieser
Zeitspanne die manuelle Bedienung gesperrt.



Durch erneutes kurzes Drucken von SET gelangen Sie zur Temperaturanzeige
zurick (oder zur Zentralbefehl-Anzeige, siehe nachstes Kapitel). Nach ca. 60
Sekunden schaltet die Anzeige aullerdem von selbst wieder zur
Temperaturanzeige.

Manuelle Bedienung

Die manuelle Steuerung, sowie die Voreinstellung der Automatikfunktionen und
die Grundeinstellung der angeschlossenen Beschattung erfolgen tber die Tasten
des Bedienteils.

(») (o) ()

Auf Stopp Ab

Die angeschlossene Markise oder Jalousie kann tber die Tasten A, L und V von
Hand bedient werden. Die Pfeiltasten sind mit einer Zeitautomatik ausgestattet.
Durch kurzes Driicken (weniger als 1 Sekunde) kann die Markise oder Jalousie
genau positioniert werden. Wird die Taste langer als 1 Sekunde gedruickt, fahrt
der Antrieb selbsttatig in die Endstellung. Driicken von [ stoppt den Antrieb.

Bei Regen- oder Windalarm ist die manuelle Bedienung gesperrt.

M/A

Manuell/Automatik

Die Taste M/A schaltet zwischen dem Automatik-Modus (Anzeige A) und dem

manuellen Modus (Anzeige [""]) hin und her. Nach einer manuellen Bedienung
Uber die Tasten A, U oder V befindet sich die Steuerung im manuellen Modus.
Die Automatikfunktionen sind dann abgeschaltet, es erfolgt keine Steuerung
nach Helligkeit oder Temperatur. Mit der Taste M/A stellen Sie die Steuerung

wieder auf Automatik zurtick (Anzeige A).

Wurde das Senden der Wetterdaten und Automatikbefehle aktiviert (siehe
Kapitel 5 der Grundeinstellungen), so erreichen Sie nach dem manuellen Modus
zusatzlich die Anzeige:
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Um die Anzeige zur erreichen, driicken Sie im Automatikmodus (A) die Taste

™/A zweimal kurz, im manuellen Modus (FIT]]) einmal kurz.

So lange das Display [EN anzeigt, werden manuelle Fahrbefehle dieses
Bedienteils an alle Antriebe im System XS weitergegeben. Verwenden Sie
wahrend dieser Anzeige die Tasten A, [J und V um alle Antriebe zentral zu
bedienen.

SET

Mit der Taste SET gelangen Sie durch kurzes Drucken zur Anzeige der Helligkeit
und Windgeschwindigkeit.

Durch langes Driicken gelangen Sie in den Einstellungsbereich der Automatik
und der Grundeinstellung. Lesen Sie hierzu bitte die Kapitel ,Einstellung der
Automatik” bzw. ,,Grundeinstellung”.



Einstellung der Automatik

Damit die Markise oder Jalousie optimal beschattet, mussen die Werte flir den
Automatikbetrieb an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Folgende
Einstellungen werden nacheinander abgefragt:

A. Helligkeit fur die Beschattung

B. Ausfahrverzogerung

C. Einfahrverzdgerung

D. Innentemperatursperre

E. Aul3entemperatursperre

F. Windalarm

G. Regenalarm

H. Speichern

So gelangen Sie in die Automatikeinstellungen:

Driicken Sie in der Wetterdatenanzeige mindestens 3 Sekunden
lang die Taste SET um in die Automatikeinstellungen zu ge-
langen.

SET

Sie befinden sich in den Automatikeinstellungen, sobald die beiden Symbole

A und y links im Display angezeigt werden. Der erste einzustellende Parameter
(Helligkeit) ist zu sehen.



Sie befinden
sichin den
Automatik-
einstellungen

Die Automatikeinstellungen koénnen jederzeit durch Driicken der Taste [J
verlassen werden. Die vorgenommen Anderungen der Werte werden dann nicht

gespeichert.

Wird in den Automatikeinstellungen 5 Minuten lang keine Taste betatigt, so
wechselt die Anzeige automatisch zur Temperaturanzeige. Vorgenommene

o

elsner

elektronik

Y

_I kLux

+

Verlassen -

Einstellungen werden ebenfalls nicht gespeichert.
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A. Helligkeit fiir die Beschattung

In den Automatikeinstellungen geben Sie zunachst die Helligkeit an, ab der
beschattet werden soll.

A LI
I l_l kLux
-

Die Anzeige der Sonnenintensitat erfolgt in Kilolux (kLux). Der Wert 1 kLux wird
schon bei bedecktem Himmel erreicht, bei 20 kLux kommt die Sonne gerade
heraus und 100 kLux werden bei wolkenlosem Himmel zur Mittagszeit erreicht.

Die Voreinstellung fur die Helligkeit betragt 40 kLux.
Passen Sie den Wert mit A (héher) und V (niedriger) an oder wahlen Sie LIFF

(Aus), um die Funktion auszuschalten. Die Einstellung UFF erreichen Sie, indem

Sie bei der Anzeige ,1 kLux” nochmals V dricken. Bei Wahl von UH‘ findet
keine Steuerung nach Helligkeit statt. Darum werden die folgenden
Automatikparameter (Kapitel B bis E) Gbersprungen. Die Beschattung kann in
diesem Fall manuell gefahren werden und wird vor Wind und Regen geschutzt
(falls die Schutzfunktionen aktiviert wurden, siehe Kapitel ,F. Windalarm” und
.G. Regenalarm®”).

Drucken Sie SET um zur Einstellung des nachsten Parameters zu gelangen.
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B. Ausfahrverzogerung

Nach der Einstellung der Helligkeit geben Sie nun die Verzégerungszeit fiir das
Ausfahren der Beschattung ein.

A

I min

Mit der Verzogerung wird erreicht, dass die Beschattung bei schnell wechseln-
den Beleuchtungsverhaltnissen nicht standig aus- und einfahrt.

Die Voreinstellung fur das Ausfahren betragt 1 Minute. Die Helligkeit muss
demzufolge 1 Minute ununterbrochen uber dem von lhnen eingestellten Wert
(Punkt A der Automatikeinstellungen) liegen, um die Beschattung auszufahren.
Die Beschattung reagiert somit schnell auf Sonne.

Passen Sie den Wert mit A (hoher) und V (niedriger) an. Driicken Sie dann SET
um zur Einstellung des nachsten Parameters zu gelangen.

C. Einfahrverzogerung

Nach der Einstellung der Ausfahrverzogerung geben Sie nun die Verzogerungs-
zeit fur das Einfahren der Beschattung ein.

A l:| min
I
g
o

Die Voreinstellung fur das Einfahren betragt 12 Minuten. Die Helligkeit muss
demzufolge 12 Minuten ununterbrochen unter dem von lhnen eingestellten Wert

12



(Punkt A der Automatikeinstellungen) liegen, um eine ausgefahrene Beschattung
wieder einzufahren. Vorbeiziehende Wolken werden auf diese Weise ,ausge-
blendet”.

Passen Sie den Wert mit A (hoher) und V (niedriger) an. Driicken Sie dann SET
um zur Einstellung des nachsten Parameters zu gelangen.

D. Innentemperatursperre

Nach der Einstellung der Einfahrverzogerung wahlen Sie nun die Innen-
temperatur, unterhalb welcher die Beschattung unterbunden werden soll.

A

] *C

Sie konnen mit Hilfe der Innentemperatursperre die Sonnenwarme nutzen um
die gewlinschte Raumtemperatur zu erreichen (z. B. im Winter). Erst wenn der
Wert uUberschritten wird, fahrt die Beschattung bei Sonne aus. Die Innen-
temperatursperre gilt nur flir den Automatikmodus der Steuerung. Die manuelle
Bedienung der Beschattung ist weiterhin moglich.

Die Voreinstellung fur die Innentemperatursperre betragt 18°C.

Passen Sie den Wert mit A (héher) und V (niedriger) an oder wahlen Sie LIFF

(Aus), um die Innentemperatursperre auszuschalten. Die Einstellung UFF
erreichen Sie, indem Sie bei der Anzeige ,,5°C” nochmals V dricken.
Driicken Sie dann SET um zur Einstellung des nachsten Parameters zu gelangen.

13



E. AuBRentemperatursperre

Nach der Einstellung der Innentemperatursperre wahlen Sie nun die Aul3en-
temperatur, unterhalb welcher die Beschattung nicht gefahren werden soll.

A [ °C
iN _

Die AulBentemperatursperre ist wichtig bei aul3en angebrachten Sonnenschutz-
einrichtungen. Bei Frost kann die Markise oder Jalousie in den Laufschienen
festfrieren. Wird die Beschattung dann bewegt, kann sie beschadigt werden.
Beachten Sie, dass die Laufschienen oder andere mechanische Teile noch vereist
sein konnen, auch wenn die AulBentemperatur schon auf recht hohe Werte
angestiegen ist. Erfragen Sie bitte die Sperrtemperatur fur lhre Beschattung bei
lhrem Wintergartenbauer.

Kann |hre Beschattung auch bei tiefen Temperaturen arbeiten oder ist sie innen

montiert, schalten Sie die AuR3entemperatursperre ab (Anzeige II_H‘II‘).

Die Aul3en- sowie die Innentemperatursperren gelten nur fiir

den Automatikmodus. Die Bedienung von Hand ist weiterhin A
maoglich. Achten Sie deshalb beim manuellen Schlief3en und

Offnen auf eventuelle Vereisungen.

Die Voreinstellung fur die AulBentemperatursperre betragt 5°C.

Passen Sie den Wert mit A (héher) und V (niedriger) an oder wahlen Sie LIFF

(Aus), um die AulRentemperatursperre auszuschalten. Die Einstellung UFF errei-
chen Sie, indem Sie bei der Anzeige ,,-20°C” nochmals V drucken.
Driicken Sie dann SET um zur Einstellung des nachsten Parameters zu gelangen.

14




F. Windalarm

Nach der Einstellung der AulRentemperatursperre geben Sie nun den Wert fir
die Windschutzfunktion vor.

A

Der Windalarm schutzt aul3en liegende Beschattungen vor Beschadigungen.
Wird der angegebene Windwert Uberschritten, so wird die Markise oder Jalousie
eingefahren und die manuelle Bedienung ist gesperrt.

Die Windgeschwindigkeit wird in m/s (Metern pro Sekunde) angegeben. Der
Windalarm wird fur 5 Minuten gehalten. Wird wahrend diesen 5 Minuten der
eingestellte Windwert wieder Uberschritten, beginnt die Haltezeit von vorne.

Die folgende Tabelle (siehe nachstes Kapitel) dient als Anhaltspunkt um den
Windwert einzustellen. Je nach Lage des Wintergartens und Montageposition
der Wetterstation konnen unterschiedliche Windwerte optimal sein, um die
Beschattung zu schitzen. Beobachten Sie das Verhalten der Markise oder
Jalousie bei Wind und korrigieren Sie den Windwert entsprechend nach.

Die Voreinstellung fur das Einfahren bei Wind betragt 4 m/s.

Stellen Sie den Wert mit A (héher) und V (niedriger) ein oder wahlen Sie OFF
(Aus), um die Funktion auszuschalten. Driicken Sie dann SET um zur Einstellung
des nachsten Parameters zu gelangen.
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Tabelle: Windgeschwindigkeit

Beschreibung m/s km/h Beaufort Knoten
Windstille <03 <11 0 <1
Fast windstill 0,3-1,5 1,1-5,4 1 1-3
Sehr schwacher Wind 1,6-3,3 5,5-11,9 2 4-6
Schwacher Wind 3,4-5,4 12,0-19,4 3 7-10
MaRiger Wind 5,5-7,9 19,5-28,4 4 11-16
Frischer Wind 8,0-10,7 28,5-38,5 5 17-21
Sehr frischer Wind 10,8-13,8 38,6-49,7 6 22-27
Starker Wind 13,9-17,1 49,8-61,5 7 28-33
Sehr starker Wind 17,2-20,7 61,6-74,5 8 34-40
Sturm 20,8-24,4 74,6-87,8 9 41-47
Schwerer Sturm 24,5-28,4 87,9-102,2 10 48-55
Orkanartiger Sturm 28,5-32,6 102,3-117,3 11 56-63
Orkan > 32,6 >117,3 12 > 63

G. Regenalarm

Nach der Einstellung des Windalarms wahlen Sie nun, ob der Regenalarm ein-
oder ausgeschaltet sein soll.

A [N |
I—II'\

T

Der Regenalarm schutzt aul3en liegende Beschattungen, speziell Markisentuch,
vor Beschadigungen. Bei Regenalarm wird die Beschattung automatisch ein-
gefahren und die manuelle Bedienung wird gesperrt.

Die Regenmeldung wird fiir 5 Minuten gehalten. Wird wahrend diesen 5 Minuten
erneut Niederschlag erkannt, beginnt die Haltezeit von vorne.

In der Voreinstellung ist der Regenalarm eingeschaltet (Anzeige [Illl\\ll). Mit den

Pfeiltasten wahlen Sie zwischen eingeschaltet (Anzeige DN) und abgeschaltet

(Anzeige II_IIILIL). Dricken Sie dann SET um zur Speicherung der Einstellungen zu
gelangen.

16



H. Speichern der Automatikeinstellungen

Am Ende der Eingabe der Automatikeinstellungen wird mit SEN (Save, Sichern)
gefragt, ob die vorgenommenen Einstellungen gespeichert werden sollen.

A RN
\

Dricken Sie die Taste SET um lhre Eingaben zu speichern und zur Wetterdaten-
anzeige zu gelangen. Mit L verlassen Sie die Automatikeinstellungen ohne zu
speichern.

17



Grundeinstellung

Zur Inbetriebnahme der Steuerung erfolgen hier die grundlegenden Ein-
stellungen des Gerats. Folgende Einstellungen werden nacheinander abgefragt:

. Funkverbindung zur Wetterstation

. Drehrichtung des Motors

. Fahrrichtung

. Fahrbefehl bei Wind- oder Regenalarm

. Senden der Wetter- und Automatikdaten

. Beschattungsposition

. Speichern

NOoO ok WN =

So gelangen Sie in die Grundeinstellungen:

Driicken Sie in der Wetterdatenanzeige mindestens 3 Sekunden
lang die Taste SET um in die Automatikeinstellungen zu ge-
langen.

SET

Sie befinden sich in den Automatikeinstellungen, sobald die beiden Symbole
A und y links im Display angezeigt werden.

Driicken Sie dann erneut mindestens 3 Sekunden lang SET um in

SET die Grundeinstellungen zu gelangen.

Sie befinden sich in den Grundeinstellungen, sobald das Symbol ﬁ links im

Display angezeigt wird und der erste Einstellungs-Schritt (Funkverbindung) zu
sehen ist.

18
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Die Grundeinstellungen kénnen jederzeit durch Driicken der Taste L] verlassen
werden. Die vorgenommen Anderungen werden dann nicht gespeichert.

Wird in den Grundeinstellungen 5 Minuten lang keine Taste betatigt, so wechselt

die Anzeige automatisch zur Temperaturanzeige. Vorgenommene Einstellungen
werden ebenfalls nicht gespeichert.
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1. Funkverbindung zur Wetterstation

Im ersten Schritt erfolgt das Einlernen (oder spater auch Léschen) der Funk-
verbindung.

1IN |
— =N

[
((‘|’))

werden, da sich die Programm-Taste im Innern der Wetter-
station befindet.

Das Einlernen darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt :

Waihlen Sie mit der Taste M/A den gewlinschten Schritt aus:

TN

Ly (Continue, Weiter) um diesen Schritt zu tGberspringen,

LEH (Learn, Lernen) um eine Funkverbindung zur Wetterstation zu
lernen,

LLR (Clear, Loschen) um eine bestehende Funkverbindung zu l6schen.

Bestatigen Sie lhre Wahl mit der Taste SET.

Wenn Sie _EA (Lernen) mit der Taste SET bestatigt haben, hort das Funk-Symbol
auf zu blinken und die Funkwellen werden animiert (sie ,laufen”).

Driicken Sie nun die orangefarbene Programm-Taste im Innern der Wetterstation
um die Funkverbindung zu lernen (Ein Ubersichtsbild der Platine finden Sie im
Kapitel ,,Vorbereitung der Wetterstation”).

Das Lernen war erfolgreich, wenn die LED neben der Programm-Taste zweimal
kurz blinkt und die Display-Anzeige zu Schritt 2 der Grundeinstellungen
(Motordrehrichtung) springt.

Wenn Sie LR (Loschen) mit der Taste SET bestatig haben, wird die Funk-
verbindung geloscht. Die Anzeige springt automatisch auf LEH (Lernen) um das

Einlernen einer neuen Verbindung zu ermaoglichen.
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2. Drehrichtung des Motors

Nach dem Einlernen der Funkverbindung zur Wetterstation stellen Sie nun die
Motordrehrichtung ein.

| N
A

i
o

Wurden beim Anschluss des Antriebs die Auf- und Ab-Anschlussleitungen
vertauscht, kann dies in diesem Schritt korrigiert werden. Fir den
Drehrichtungstest fahren Sie die Beschattung zunachst ein Stlck weit aus.
Testen Sie beide Pfeiltasten und stellen Sie im Display ein, ob die Beschattung
mit V oder mit A wieder einfahrt (d. h. 6ffnet):

Offnet ([ll'lil;\\ll’ Open) die Beschattung mit der Taste V, dann wahlen Sie mit der
Taste M/A die Anzeige oo (Down, Ab).

Offnet (ll:“:'f\\l', Open) die Beschattung mit der Taste A, dann wahlen Sie mit der
Taste M/A die Anzeige LP (Up, Auf).

Driicken Sie die Taste SET um zum nachsten Einstellungs-Schritt zu gelangen.

Regen- und Windalarm sind fiir diesen Test deaktiviert. Achten
Sie darauf, dass die Beschattung nicht durch Feuchtigkeit oder A
Wind beschadigt wird.
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3. Fahrrichtung

Nach der Einstellung der Drehrichtung des Motors wahlen Sie nun, ob die
Beschattung von oben nach unten oder von unten nach oben ausfahrt.

g
<

Beschattungen konnen je nach Modell von oben ausfahren oder aber von unten.
In diesem Schritt verandern Sie die Zuordnung der Pfeiltasten, damit diese der
Fahrrichtung der Beschattung entspricht. Mit den Pfeiltasten konnen Sie die
Einstellung direkt testen.

Driicken Sie die Taste M/A um zwischen den angezeigten Symbolen zu wechseln.
Wahlen Sie

gf“ wenn die Markise oder Jalousie von oben nach unten ausfahrt
(die Taste V fahrt die Beschattung aus) oder

%/ wenn die Markise oder Jalousie von unten nach oben ausfahrt
(die Taste A fahrt die Beschattung aus).

Driicken Sie die Taste SET um zum nachsten Einstellungs-Schritt zu gelangen.

Sie darauf, dass die Beschattung nicht durch Feuchtigkeit oder
Wind beschadigt wird.

Regen- und Windalarm sind fiir diesen Test deaktiviert. Achten :
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4. Fahrbefehl bei Wind- oder Regenalarm

Nach der Einstellung der Fahrrichtung kann nun gewahlt werden, ob der
Fahrbefehl bei Wind- oder Regenalarm zeitlich begrenzt oder andauernd anliegt.

oTE

Wird Wind- oder Regenalarm ausgeldst, so wird die Beschattung eingefahren.
Der Fahrbefehl fur den angeschlossenen Antrieb endet entweder nach 4 Minuten
oder er wird dauerhaft aufrechterhalten, so lange die Alarmmeldung vorliegt.
Der andauernde Fahrbefehl wird benotigt bei Verwendung der Solexa als
Zentrale flir bedrahtete Motorsteuergerate (z. B. IMSG 230), die mehrere An-
triebe ansteuern.

Driicken Sie die Taste M/A um zwischen den Anzeigen Off und On zu wechseln.

Wahlen Sie

UFF wenn der Fahrbefehl bei Alarm nach 4 Minuten enden soll
(Einstellung fur normale Markisen- oder Jalousiesteuerung) oder

LN wenn der Fahrbefehl bei Alarm andauernd anliegen soll (Fahrbefehl

endet sobald keine Alarmmeldung mehr vorliegt).

Dricken Sie die Taste SET um zum nachsten Einstellungs-Schritt zu gelangen.
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5. Senden der Wetter- und Automatikdaten

Nach der Einstellung des Fahrbefehls bei Wind- oder Regenalarm kdonnen Sie
nun wahlen, ob die Wetterdaten und Automatikbefehle der Solexa per Funk an
Motorsteuergerate des Systems XS gesendet werden sollen.

i
((‘|’)) O

Belassen Sie diese Anzeige auf UH‘ wenn die Solexa als normale Ein-Kanal-
Steuerung verwendet wird. Die Funktion ,Senden der Wetter- und Automatik-
daten” muss nur aktiviert werden, wenn die Solexa im Steuerungssystem XS
mit Motorsteuergeraten (z. B. XS MSG2-AP) zusammenarbeiten soll.

Driicken Sie die Taste M/A um zwischen den Anzeigen Off und On zu wechseln.
Wahlen Sie

e wenn keine Wetterdaten und Automatikbefehle gesendet werden
sollen (Einstellung fiir normale Markisen- oder Jalousiesteuerung)
oder

LN wenn die Wetterdaten und Automatikbefehle der Solexa an Motor-

steuergerate des Systems XS gesendet werden sollen (Einstellung
fir Verwendung im Steuerungssystem XS).

Bei dieser Einstellung besteht die Moglichkeit, vom Solexa-Bedien-
teil aus alle Antriebe im System XS zentral zu fahren (siehe Kapitel
~Manuelle Bedienung”).

Dricken Sie die Taste SET um zum nachsten Einstellungs-Schritt zu gelangen.
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6. Beschattungsposition

Nach der Einstellung der Funktion ,Senden der Wetter- und Automatikdaten”
konnen Sie nun eine Beschattungsposition einlernen.

NN
— NN

0

Fur Markisen oder Jalousien kann eine individuelle Position vorgegeben werden,
bis zu der die Beschattung in der Automatik ausgefahren wird. Bei Lamellen-
Jalousien kann zusétzlich der Offnungswinkel der Lamellen vorgegeben werden
(Reversierung).

Waihlen Sie mit der Taste M/A den gewtinschten Schritt aus:

TN
=1y

LEA
L

[
(I

(Continue, Weiter) um die Einstellung der Beschattungsposition zu
uberspringen. Die Beschattung wird dann durch die Automatik
immer ganz ausgefahren (geschlossen). Fahren Sie in diesem Fall
fort, wie im Kapitel ,7. Speichern der Grundeinstellungen” be-
schrieben.

(Learn, Lernen) um die Beschattungsposition zu lernen.

(Clear, Loschen) um eine bereits gelernte Beschattungsposition zu
I6schen. Die Beschattung wird dann wiederum durch die Automatik
immer ganz ausgefahren (geschlossen). Fahren Sie in diesem Fall
fort, wie im Kapitel ,7. Speichern der Grundeinstellungen” be-
schrieben.

Bestatigen Sie lhre Wahl mit der Taste SET.
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6.1. Eingefahrene Position

Nach der Bestatigung von LEH (Learn, Lernen) erscheint die Aufforderung LN
(Open, Offnen).

[
Il TV

O

Fahren Sie die Markise oder Jalousie zunachst vollstandig ein, so dass nicht
beschattet wird. Driucken Sie dann die Taste SET um zum nachsten Schritt zu

gelangen.

6.2. Einstellen der gewiinschten Position

Es erscheint die Aufforderung L5 (Close, Schliel3en).

O

Fahren Sie nun die Beschattung so weit aus, wie die Automatik dies spater bei
Sonne tun soll. Dricken Sie dann die Taste SET um zum nachsten Schritt zu

gelangen.
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6.3. Lamellenwinkel

Es erscheint die Aufforderung R (Reversieren).

0

Bei Lamellenjalousien 6ffnen Sie nun die Lamellen im gewlnschten Winkel. Bei
Markisen oder wenn die Lamellen nicht ge6ffnet werden sollen, bewegen Sie die
Beschattung nicht. Dricken Sie dann die Taste SET um die Einstellung der Be-
schattungsposition abzuschliel3en.

7. Speichern der Grundeinstellungen

Am Ende der Grundeinstellungen wird mit SEN (Save, Sichern) gefragt, ob die
vorgenommenen Einstellungen gespeichert werden sollen.

HNEN
IR

Driicken Sie die Taste SET um lhre Eingaben zu speichern und zur Wetterdaten-
anzeige zu gelangen. Mit [1 verlassen Sie die Grundeinstellungen ohne zu
speichern.

Nach der Grundeinstellung kann die Einstellung der Werte fur die Automatik-
funktionen erfolgen. Bei der Erstinbetriebnahme prifen Sie bitte vorher die

Funktion der Sensoren (s. Kapitel ,,Prifung der Sensoren”).
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Sicherheitshinweise
zu Automatik- und Alarm-Funktionen

Bei Stromausfall an der Wetterstation kann die Steuerung die angeschlossenen
Antriebe nicht mehr ansteuern! Soll der volle Funktionsumfang auch bei
ausgefallener Netzversorgung gewahrleistet sein, ist ein Notstromaggregat mit
entsprechender Umschaltung von Netz- auf Notbetrieb bauseits zu installieren.
Gespeicherte Einstellungen im Programm der Steuerung bleiben auch nach
Stromausfall erhalten.

Nach Spannungswiederkehr befindet sich die Steuerung im Automatik-Modus.

Bricht die Funkverbindung zwischen Bedienteil und Wetterstation ab (z. B. durch
Funk-Storung oder leere Batterien im Bedienteil), kann nicht mehr manuell
eingegriffen werden. Die Steuerung verbleibt im aktuellen Modus (manuell oder
Automatik). Der Automatik-Modus lauft bis zur Wiederkehr der Funkverbindung
weiter wie eingestellt, allerdings ohne Berucksichtigung der Innentemperatur.
Auch bei eingestelltem manuellen Modus bleiben die Wind- und Regenschutz-
funktionen erhalten.

Sollen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten in der Umgebung der Markise(n)
oder Jalousie(n) durchgefiihrt werden, ist die Steuerung (Wetterstation) durch
Abschalten der bauseitig installierten Sicherung spannungsfrei zu schalten und
gegen Wiedereinschalten zu sichern. Sie stellen dadurch sicher, dass die
angeschlossenen Antriebe nicht anlaufen konnen.

Bei einsetzendem Regen kann je nach Regenmenge und AulRentemperatur eine
gewisse Zeit vergehen bis von der Wetterstation Regen erkannt wird.

Bedenken Sie bitte auch, dass zum Beispiel bei Stromausfall und einsetzendem
Regen eine Aul3enmarkise nicht mehr automatisch eingefahren wird, wenn kein
Notstromaggregat montiert ist.

Beachten Sie, dass die Schienen von Sonnenschutzeinrichtungen, die aul3en
montiert sind, vereisen konnen. Wird die Markise oder Jalousie dann bewegt,
konnen Beschattung und Antrieb schaden nehmen.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich keine Personen

im Fahrbereich von elektromotorisch bewegten Anlagenteilen A
befinden konnen (Quetschgefahr!). Die entsprechenden Bau-
vorschriften sind einzuhalten.
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Installation und Inbetriebnahme

Achtung Netzspannung! Die VDE-Bestimmungen sind zu
beachten. Z . s

Installation, Prifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Steuerung diirfen
nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefliihrt werden. Schalten Sie
alle zu montierenden Leitungen spannungslos und treffen Sie Sicherheits-
vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Die Steuerung ist ausschliel3lich fir den sachgemal3en Gebrauch bestimmt. Bei
jeder unsachgemaRen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung
erlischt jeglicher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken der Steuerung ist diese unverziiglich auf eventuelle
mechanische Beschadigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden
vorliegt, ist unverzuglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Die Steuerung darf bei Beschadigung nicht in Betrieb Q
genommen werden.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der Steuerung oder der an-
geschlossenen Antriebe nicht mehr gewahrleistet ist, so ist die Anlage aul3er
Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Die Steuerung samt Wetterstation darf nur als ortsfeste Installation betrieben
werden, das heil3t nur in eingebautem Zustand und nach Abschluss aller
Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im daflir vorgesehenen
Umfeld.

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsan-
leitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.
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Installation der Wetterstation und
Anschluss des Antriebs

Standort

Wahlen Sie eine Montageposition am Gebaude, wo Wind, Regen und Sonne un-
gehindert von den Sensoren erfasst werden konnen. Es dlrfen keine Konstruk-
tionsteile uber der Wetterstation angebracht sein, von denen noch Wasser auf
den Niederschlagssensor tropfen kann, nachdem es bereits aufgehort hat zu
regen oder zu schneien. Die Wetterstation darf nicht durch den Baukorper oder
zum Beispiel Baume abgeschattet werden. Unter der Wetterstation muss
mindestens 60 cm Freiraum belassen werden, um eine korrekte Windmessung
zu ermoglichen und bei Schneefall ein Einschneien zu verhindern.

Die Wetterstation muss an einer senkrechten Wand (bzw. einem Mast) ange-
bracht werden und in der Querrichtung horizontal (waagerecht) montiert sein.

Horizontale

(" o OO
I i (il

Wand Al ||| I

oder T T—

Mast

90° e

VIIIIIIY,

Montage des Halters

Die Wetterstation beinhaltet einen kombinierten Wand-/Masthalter. Der Halter ist
bei Lieferung mit Klebestreifen an der Gehauseruckseite befestigt.

Befestigen Sie den Halter senkrecht an Wand oder Mast.

Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand,
halbmondformiger Steg nach oben.

Steg

&
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Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum
Mast, Steg nach unten.

Als erganzendes, optionales Zubehor ist
ein Gelenk-Ausleger fur die flexible Wand-,
Mast- oder Balkenmontage der Wetterstation
bei Elsner Elektronik erhaltlich.

Bsp.1: Durch den Gelenk-Ausleger schaut die
Wetterstation unter dem Dachvorsprung
hervor. Sonne, Wind und Niederschlag
konnen ungehindert auf die Sensoren
einwirken.

Bsp. 2: Montage an einem Mast mit
Schneckengewinde-Schellen
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Vorbereitung der Wetterstation

"‘ 1 Deckel mit

\/_ o Regensensor

2 Rasten des Deckels

3 Platine
~aff— 4 Gehause-Unterteil

Deckel entrasten und
nach oben abnehmen

Der Deckel der Wetterstation mit dem Regensensor ist am unteren Rand rechts
und links eingerastet (siehe Abb.). Nehmen Sie den Deckel von der Wetterstation
ab. Gehen sie sorgfaltig vor, um die Kabelverbindung zwischen der Platine im
Unterteil und dem Regensensor im Deckel nicht abzureil3en.

NN T = AS
00EZ'SO0'L'VZ'ZE
zon “ePUl D
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Kabelverbindung zum Niederschlagssensor im Gehédusedeckel
2 Anschliisse Antrieb (Federkraftklemme, PE/N/Auf/Ab), geeignet
fir Massivleiter bis 1,5 mm? oder feindrahtige Leiter
3 Offnung fiir Kabel Antrieb
4 Anschliisse Spannungsversorgung (230 V AC, Federkraftklemme, L1/N/PE),
geeignet flir Massivleiter bis 1,5 mm? oder feindrahtige Leiter

5 Offnung fiir Kabel Spannungsversorgung

6 Feinsicherung 6,3 A

7 Programmier-LED. Diese LED zeigt im normalen Betrieb den Empfang
eines gtltigen Datenpakets durch ein kurzes Blinken an

8 Programmier-Taster zum Einlernen der Funkverbindung zum Bedienteil

Anschluss der Spannungsversorgung und des Antriebs

Der Antrieb der Markise oder Jalousie wird an der Wetterstation angeschlossen.
Mehrere Antriebe kdnnen parallel angeschlossen werden. Beachten Sie bei
Parallelschaltung von Motoren, ob vom Motorenhersteller ein Gruppensteuer-
relais vorgeschrieben ist. Gruppensteuerrelais konnen von Elsner Elektronik oder
dem Motorenhersteller bezogen werden.

Werden Motoren parallel geschaltet, die hierfiir nicht geeignet é
sind, werden diese und die Steuerung beschadigt.

Motoren mit einer hoheren Aufnahmeleistung als 1000 Watt sind Uber ein Relais
oder Schutz mit eigener Netzzuleitung zu betreiben.

Fuar Gleichstromantriebe bieten wir entsprechende Netzgerate an. Im Bedarfsfall
bitten wir um Angabe des Motorentyps, des Herstellers und — wenn vorhanden -
der technischen Daten.

Fahren Sie das Kabel fir die Spannungsversorgung und den Antrieb durch die
Gummidichtungen an der Unterseite der Wetterstation und schlieBen Sie die
Spannung (L1/N/PE) und den Antrieb (PE/N/Auf/Ab) an die daflir vorgesehenen
Klemmen an.

SchlieRen Sie das Gehause, indem Sie den Deckel lber das Unterteil stilpen.
Der Deckel muss rechts und links mit einem deutlichen ,Klick” einrasten.

33




‘I.' Prufen Sie ob Deckel und Unterteil richtig
verrastet sind! Die Abbildung zeigt die
_, geschlossene Wetterstation von unten.

B

Raste

Anbringen der Wetterstation

Schieben Sie das Gehause von oben in den
montierten Halter. Die Zapfen des Halters
mussen dabei in den Schienen des Gehauses

\ einrasten.
‘Q )

Zum Abnehmen lasst sich die Wetterstation nach oben gegen den Widerstand
der Rasten wieder aus dem Halter herausziehen.

Hinweise zur Installation der Wetterstation

Offnen Sie die Wetterstation nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann:
Schon wenige Tropfen konnten die Elektronik beschadigen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstérung
der Wetterstation und der Steuerungselektronik flihren.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Temperatursensor (kleine Platine
an der Unterseite des Gehauses) nicht beschadigt wird. Auch die Kabel-
verbindung zwischen Platine und Regensensor darf beim Anschluss nicht
abgerissen oder geknickt werden.
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Installation des Bedienteils

Das Bedienteil ist batteriebetrieben und kommuniziert per Funk mit der
Wetterstation.

Vermeiden Sie bei der Wahl des Montageorts direkte Sonnenbestrahlung, da
dadurch die Messung der Innentemperatur verfalscht wird. Der Sensor hierfur ist
im unteren Teil des Bedienteils eingebaut. Aus dem gleichen Grund sollte das
Bedienteil nicht Uber einem Heizkorper montiert werden. Achten Sie bitte auch
darauf, dass keine direkte Zugluft von Fenstern oder Turen die Messwerte
verfalscht.

betrieben werden. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht
tiberschreiten. Betauung vermeiden.

Das Bedienteil darf nur in trockenen Raumen installiert und t

Hinweise zu Funkanlagen

Achten Sie bei der Planung darauf, dass ausreichender Funkempfang gewahr-
leistet ist. Die Reichweite von Funksteuerungen wird begrenzt durch die
gesetzlichen Bestimmungen fur Funkanlagen und durch die baulichen Begeben-
heiten (wenn das Funksignal durch Wande und Decken dringen muss).

Um die Empfangsqualitat nicht zu beeintrachtigen, sollte ein Mindestabstand
von 30 cm zwischen Funksendern eingehalten werden. Sowohl Bedienteil als
auch Wetterstation sollten darum mit genugend Abstand zu anderen
Funksendern angebracht werden. Starke lokale Sendeanlagen (z. B. Funk-
Kopfhorer), die auf der gleichen Frequenz (868,2 MHz) senden, konnen den
Empfang storen. Aullerdem sollte das Bedienteil nicht in direkter Nahe
metallischer Flachen installiert werden.
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Inbetriebnahme

Wird ein Gerat aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht,
kann sich Kondenswasser bilden. Achten Sie vor der Inbetrieb-
nahme darauf, dass sich keine Feuchtigkeit im Gerat befindet A
(gegebenenfalls abtrocknen lassen).

Nach Verkabelung der Anlage und Uberpriifung aller Anschliisse gehen Sie bitte
wie folgt vor:

o Schalten Sie die Netzspannung der Wetterstation ein.

° Legen Sie die Batterien in das Bedienteil ein, wie im Kapitel , Batterien
einlegen” beschrieben.

o Im Display des Bedienteils wird nun angezeigt, dass keine Funkverbindung
zwischen Wetterstation und Bedienteil eingelernt ist:

Q)

o Dricken Sie 3 Sekunden lang die Taste SET bis folgende Anzeige erscheint:

A I
A

((‘|’))
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o Drucken Sie dann erneut 3 Sekunden lang SET bis die Anzeige zum
Einlernen der Funkverbindung angezeigt wird.

[ 1IN |
— NN

&
((‘|’))

Sie befinden sich nun in den Grundeinstellungen. Fahren Sie fort, wie im
Kapitel ,, 1. Funkverbindung zur Wetterstation” der Grundeinstellungen (S.
20) beschrieben.

o Prifen Sie danach die Funktion der Sensoren (s. nachstes Kapitel).

Priifung der Sensoren

Bei Fehlfunktionen der Sensoren werden Fehlermeldungen anstelle der Werte im
Display angezeigt. Beachten Sie hierzu bitte das Kapitel , Fehlermeldungen®.

Priifung des Sonnensensors

Die Display-Anzeige der Helligkeit erreichen Sie durch kurzes Drucken der Taste
SET am Bedienteil (s. Kapitel ,Anzeige von Helligkeit und Windgeschwindig-
keit”). Der obere Wert gibt die Lichtstarke in Kilolux (kLux) an.

Der Sonnensensor befindet sich unter dem Milchglasdeckel der Wetterstation. Ist
die Helligkeit nicht ausreichend, beleuchten Sie die Wetterstation von oben mit
einer starken Taschenlampe bis ein Wert angezeigt wird.

Priifung des Windsensors

Die Anzeige der Windgeschwindigkeit erreichen Sie durch kurzes Driicken der
Taste SET am Bedienteil (s. Kapitel ,Anzeige von Helligkeit und Wind-
geschwindigkeit”). Der untere Wert gibt die Geschwindigkeit in Metern pro
Sekunde (m/s) an. Das Sensorrohr befindet sich vorne an der Unterseite der
Wetterstation. Wird dort hinein geblasen, andert der Wert im Display.
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Hinweis: In den ersten ca. 90 Sekunden nach einer Spannungswiederkehr an der
Wetterstation wird der Windwert nicht korrekt angezeigt (z. B. nach Stromausfall
oder bei Inbetriebnahme).

Priifung des Regenmelders

Befeuchten Sie eine oder mehrere der goldenen Sensorflaichen im Deckel der

Wetterstation. Im Display erscheint das Symbol d'[h (Regenalarm). Hierfir muss
der Regenalarm in den Automatikeinstellungen eingeschaltet sein (dies ist die
Voreinstellung im Auslieferungszustand, s. auch Kapitel ,G. Regenalarm®).
Beachten Sie bitte, dass nach Abtrocknen des Sensors die Regenmeldung noch
fir 5 Minuten aufrechterhalten bleibt.

Priifung der Temperatursensoren

Werden neben den Symbolen HQ (AuBentemperatur) und @ (Innentemperatur)
im Display vernuinftige Werte angezeigt, kann von einer korrekten Funktion aus-
gegangen werden.
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Service

Wartung und Pflege

Wetterstation

Die Wetterstation sollte regelmal3ig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung
uberpruft und bei Bedarf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann der
Windsensor funktionsunfahig werden, standig eine Regenmeldung anliegen
oder keine Sonne mehr erkannt werden.

Bei Stromausfall werden die von |hnen eingegebenen Daten fir ca. 10 Jahre
gespeichert. Hierfur ist keine Batterie notig.

Zur Wartung und Reinigung sollte die Wetterstation sicherheits-
halber immer vom Netzstrom getrennt werden (z. B. Sicherung A
ausschalten/entfernen).

Bedienteil

Das Display reinigen Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

Batterien einlegen (Bedienteil)

Das Batteriefach befindet sich im Gehauseinnern.

Offnen Sie das Bedienteil, indem Sie die
‘ Verriegelung am unteren Gehauserand losen.
_ Hierzu dricken Sie mit einem Schrauben-
a l‘ | dreher gerade in den Spalt.
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Achten Sie auf korrekte Polung der Batterien.
Es werden zwei handelslbliche Batterien (1,5
V) oder Akkus (1,2 V) vom Typ AA (Mignon/
LR6) benotigt.

SchlieBen Sie das Gehause wieder, indem Sie die Frontplatte mit Platine von
oben in die Ruckwand einhangen. Die Verriegelung unten muss mit einem
deutlichen ,Klick” einrasten.

Fehlermeldungen

Anstelle der Werte fur Temperatur, Helligkeit oder Windgeschwindigkeit konnen
in der Wetterdatenanzeige Fehlermeldungen im Display erscheinen.

Fehler:

Batterie wird angezeigt, sonst keine
Symbole oder Werte. Manuelle
Bedienung ist maoglich.

Ursache: Die Batterien im Bedienteil sind leer und mussen ausgetauscht
werden. Achtung: Die Funktion des Bedienteils kann nicht mehr gewahrleistet
werden.

Vorgehen: Tauschen Sie die Batterien, wie im Kapitel ,Batterien einlegen”
beschrieben.
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Fehler:

ER und das Symbol fir Funk werden
((‘|’)) im Display angezeigt.

Ursache: Keine Funkverbindung zwischen Bedienteil und Wetterstation. Die
Wetterstation ist aul3er Betrieb (hat z. B. keine Spannung) oder die Funkverbin-
dung ist unterbrochen oder wurde noch nicht eingelernt.

Vorgehen:

Die Fehlerbehebung darf nur von einer Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich daher bitte an lhren A
Installateur.

Das Einlernen der Funkverbindung zwischen Wetterstation und Bedienteil ist im
Kapitel ,, 1. Funkverbindung zur Wetterstation” beschrieben.

[ 1°C
AR
= I_ °C
@ l_ Fehler:

Cro
C™ anstelle der Aul3entemperatur oder

(I
C anstelle der Innentemperatur

Ursache: Der Aul3entemperatursensor der Wetterstation bzw. der Innentem-
peratursensor im Bedienteil ist defekt.
Vorgehen:

Die Fehlerbehebung darf nur von einer Elektrofachkraft

durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich daher bitte an lhren A
Installateur.
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l_ \ kLux
= I—
l_ e Fehler:

ER anstelle der Helligkeit oder
= anstelle der Windgeschwindigkeit

Ursache: Der Helligkeitssensor bzw. der Windsensor der Wetterstation ist
defekt.
Vorgehen:

Die Fehlerbehebung darf nur von einer Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich daher bitte an lhren A
Installateur.

Servicedaten abfragen

Die Software-Version von Bedienteil und Wetterstation kann im Display
angezeigt werden. Den Service-Bereich erreichen Sie aus den Grund-
einstellungen durch langes Driicken von SET (3 Sekunden). Es wird zunachst die

. . Y : ,
Software-Version des Bedienteils (I'Jl_ll\\l, Panel) angezeigt, nach kurzem Driicken

. . . o :
von SET die Software-Version der Steuerung/Wetterstation (JLL, Solexa). Die
Anzeige 10 bedeutet Version 1.0, 12 bedeutet 1.2 usw. Verlassen Sie die
Servicedaten-Anzeige durch erneutes kurzes Driicken von SET,

Werkseinstellungen

Bei Auslieferung der Steuerung Solexa sind folgende Voreinstellungen fir die
Automatik gespeichert:
o Beschattung ab Sonnenintensitat > 40 kLux
. Verzogerungszeit bei Sonne bis Beschattungen ausfahren: 1 min,
einfahren: 12 min
o Sperren bis Innentemperatur > 18°C
o Sperren bis Aul3entemperatur > 5°C
o Windalarm ab 4 m/s
. Regenalarm eingeschaltet
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Abkiirzungen

kLux: Kilolux (= 1000 Lux), Einheit der Lichtstarke

m/s: Meter pro Sekunde, Einheit der Windstarke

ER Error, Fehler

U Aus, abgeschaltet

LN Ein, eingeschaltet

SHN Save, Sichern der vorgenommenen Einstellungen

Technische Daten

Die verwendete Funkfrequenz ist 868,2 MHz.

Zur Beurteilung des Produkts hinsichtlich elektromagnetischer Vertraglichkeit
wurden folgende Normen herangezogen:

. EN 61000-6-1 (2004)

o EN 61000-6-3 (2001)

. ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)

o ETSI EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09)

o ETSI EN 300 200-3 (2000-09)

Das Produkt wurde von einem akkreditierten EMV-Labor entsprechend den oben
genannten Normen Uberpruft.

Bedienteil

Betriebsspannung 2 x 1,6V (2 Batterien, AA/Mignon/LR6)
oder 2 x 1,2 V (2 Akkus, AA/Mignon/LR6)

Umgebungstemperatur Lagerung -10°C bis +50 °C

Umgebungstemperatur Betrieb 0°C bis +50 °C

Luftfeuchtigkeit max. 80% rF, Betauung vermeiden

Male Bedienteil ca. B=103 mm, H=98 mm, T=28 mm

Wetterstation

Betriebsspannung 230V AC

Umgebungstemperatur -30°C bis +60°C

Male der Wetterstation ca. B=96 mm, H=77 mm,T=118 mm

Ausgang belastbar bis max. 1000 W,
abgesichert mit Feinsicherung T 6,3 A

Heizung Regenmelder ca. 1,2 Watt

Messbereich Temperatursensor -40°C bis +80°C
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Auflésung Temperatursensor 0,6°C

Messbereich Sonnensensor 0 bis 150 kLux
Auflésung Sonnensensor 1 kLux
Messbereich Windsensor 0 m/s bis 35 m/s
Auflésung Windsensor 1 m/s

Anschlussplan Wetterstation

Wetterstation

Netz Beschattung

000000

I I I I I I I
L1 N P|E PE N Auf  Ab

z.B. Jalousie oder Markise

Hetzzuleitung 230 VAC L/N/ PE
Anschlussleitung zur Beschattung

]

I
=

=
I=
=
=
-
m

Das Bedienteil ist batteriebetrieben. Die Kommunikation zwischen Bedienteil und
Wetterstation geschieht Gber Funk.
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Ansicht der Riickwand und Bohrplan Wetterstation

Alle Werte in mm, technisch bedingte Abweichungen maoglich.
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Ansicht der Riickwand und Bohrplan Bedienteil

Alle Werte in mm, technisch bedingte Abweichungen maoglich.
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Personliche Einstellungsdaten der Automatik

Beschattung ab Helligkeit grofRer
Verzogerungszeit Ausfahren
Verzogerungszeit Einfahren
Beschattung ab Innentemperatur grofRer
AulRentemperatursperre unterhalb
Windalarm ab

Regenalarm
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Min.
Min.

°C
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